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Dünyanın en yaygın şekilde kullanılan beton yoğunlaştırıcısı olan Ashford Formula’yı tesisinize yakın bir tarihte uyguladınız. Benzersiz süreciyle beton inanılmaz ölçüde sert, yoğun ve tozumaz hale gelerek uygulamadan 6-12 ay içerisinde tamamen sırlanmış oldu. Bu sırlanma süreci uygun bir şekilde kalite bakım programıyla daha da artacaktır. Ashford Formula uygulanmış zeminin temizlenmesi daha kolay daha ekonomik ve zaman içerisinde mermer gibi parlak görünen bir yüzey elde etmenize olanak sağlamaktadır. Ashford Formula yüzey sonradan soyulabilecek, kabarabilecek ya da yeniden uygulama gerektirecek herhangi bir film tabakası ya da kaplama maddesi değildir. Zeminin kullanımı ile zaman içerisinde düzenli temizlik ve bakım ile geliştirilen saten gibi pürüzsüz görünen bir yüzey elde edilmektedir. Burada belirtilen Bakım Programı’nın takip edilmesiyle birlikte en iyi performans elde edilecektir.
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Etkili bir bakım programı günlük olarak sert kıllı bir fırça, geniş alanlı basınç makinesi ve istediğiniz kadar su ve deterjan ile zemini daha kullanışlı hale getirmeyi içermektedir. Aşağıdaki bakım programını uygulayarak Ashford Formula ile betondaki kirletici unsurların dışarı atılmasını içeren bir reaksiyon oluşmaktadır. Böylece lekeler daha açık renkte ve daha az fark edilir olacak ve böylelikle mermer gibi bir görüntü oluşacaktır.


▲Otomatik temizleyici aygıt 



●300 HPM basınçlı kapasitede

▲Siyah şeritli pedler ya da mylo-grit fırçalar 

●Parlaklığı artıracak ve daha bütün bir 

    (silikon karbid uçlu naylon kıllar) 


görünüm meydana getirmektedir 

▲Polypropylen ya da katı fırçalar 
●Parlaklık elde edildikten sonraki düzenli bakım için

▲Alkalin (orta-yüksek) deterjan 
Asitli temizleyiciler ya da aşındırıcı bileşikler yüzeyin donuk

    (sülfat, hidroksit, asitli kimyasal ve 


bir görünüm almasına neden olmaktadır. Asit konsantrasyonları

    D- Limonene içermeyen) 



yüzey üzerinde kalıcı pürüz meydana getirmektedir.

▲Yağ emülsifiyeleri 



● lekeler için doğrudan konsantrasyonlarını kullanınız

     Crete-Strip/ su






▲Çok miktarda su- 
●temizleme esnasında su kullanılması beton yüzey üzerinde kaplama özelliğinin hızlandıracak ve Ashford Formula ile beton arasındaki reaksiyonu hızlandıracaktır.


Zemini SIK SIK fırçalayınız
Deterjanlar:

Haftada en az 2-3 kez düzenli olarak 
Crete-Clean (ph derecesi 10-11) Curecrete Dist.

deterjanla zemini fırçalayınız
5 galonluk kovalarda, 55 galonluk bidonlarda   

Etrafa dökülenleri ÇABUK temizleyiniz
Yağ Emülsifiyeri

Beton kaplama periyodu sonrasında pek çok sıvıdan
Crete-Strip Curecrete Dist. Inc,

Kaynaklı kirlenme ve sıvının içeriye nüfuz etmesine
5 galonluk kovalarda, 55 galonluk bidonlarda

Karşı dayanıklı olacaktır. Hardal, üzüm suyu gibi yiyecek

Artıkları şayet hemen temizlenirse
Otomatik Fırçalayıcı

herhangi bir leke bırakmayacaktır 
otomatik fırçalayıcılarda indirim için Curecrete Dist. Inc. ‘in yerel firma temsilcisi ile irtibata geçtiğiniz takdirde ürün temini konusunda size yardımcı olunacaktır .

UYGULAMADAN HEMEN SONRA

Uygulamadan birkaç gün sonrasında sertleşme ve tozumazlık özellikleri etkili olmaya başlamaktadır

Zemin normal beton yüzey gibi görünmekte ya da hafif bir parlaklık oluşmaktadır (süpürülmüş ya da pürüzlü beton doğal beton görünümünü sürdürmektedir) 

Zemin tam anlamıyla sırlanmamıştır. Kalıcı olarak içten sırlama sürecinin tamamlanması için ilk 6-12 ay boyunca malzemenin nüfuz etmesi beklenecektir. Bu süreçte yüzey çabuk lekelenebileceği için tüm artıklar ve kirleticiler hemen yüzeyden temizlenmelidir. Rutin deterjanla fırçalama ile zemin sırlanmaya devam edeceği ve ayrıca sırlanma sürecini hızlandıracağı için yüzeyin aydınlanmasını ve lekelerin yüzeyin dışına çıkmasını sağlayacaktır.

Zemin yüzeyinin yoğunluğu ve sertliği hemen ortaya çıkacaktır. Örneğin ilk yerleştirme sonrasında zemini oyma, çizme gibi sonuçlar doğurabilecek işlerden kaçınmak gerekmektedir.   

Parlaklığı artırmak maksadıyla zemin siyah şeritli pedlerle 2000-3500 RPMS basınçta fırçalanabilir ya da sert naylon kıllı otomatik fırçalarla günlük olarak temizlenebilir.

Parlaklığın yoğunluğunu artırmak için zemin kırmızı pedle cilalanabilir.

UYGULAMADAN 3-6 AY SONRA

Standart bakım programı izlendiğinde, pürüzsüz perdahlı zemin yüzeyleri doğal bir parlaklık kazanmaktadır.

UYGULAMADAN 12 AY SONRA 

Beton zemini tamamıyla sert yüzeye kavuşur.

Yüzeyin kirlenmeye ve birçok sıvının nüfuz etmesine karşı koruma sağlayan sırlanma süreci tamamlanmış olur . 



Ashford Formula uygulanmış zemininizin bakımıyla ilgili herhangi bir sorunuz ya da probleminiz olması durumunda lütfen aşağıdaki irtibat numaralarını arayınız:

Kalite Kontrol müdürlüğü

(800) 998 -5664

qualitycontrol@ashfordformula.com
Teknik Destek Müdürlüğü

(800) 998- 5664

techsupport@ashfordformula.com
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Yalnızca kaliteyi artıran bakım





giriş





en iyi sonuçlar
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Bu program yeni Ashford Formula uygulanmış zemininizde en iyi sonuçları almanız için dizayn edilmiştir.  Bu üç firmanın zemin fotoğrafları bakım programımızı uyguladığınız takdirde elde edeceğiniz sonuçları temsil etmektedir.


1. Costco 2. Cooper Auto   3. Saturn Plant








bakım programı





tavsiye edilen ekipman





temizleme ürünleri edilen ekipman





bakım zamanı





Düzenli bakımı yapılmış zeminden beklentiler





uygulayıcı





Satış temsilcisi





Sorunlarınız için 





KİMYASAL DAYANIKLILIK SINIFLANDIRMA REHBERİ


O-etkisiz      M-orta etki		S-ciddi etki





MUHTELİF MADDELER


Jelatin (doymuş çözelti)	o


Glükoz (doymuş çözelti)	o


Antifriz			o


Fren sıvısı		o


İletken sıvı		o





DOĞAL YAĞLAR


Tereyağı			o


Hint yağı			o


Pamuk yağı		o


Domuzyağı		o


Margarin			o


Zeytinyağı		o


Beyaz mineral yağ		o





PETROL ÜRÜNLERİ


A.S.T.M. No.1 		o


A.S.T.M. No.2		o


A.S.T.M. No.3		o


A.S.T.M. Fuel A		o


A.S.T.M.Fuel B		o


A.S.T.M.Fuel C		o


Yakıt tipi Fuel oil		o


Jet uçağı motor yağı	o


	


ORGANİK ASİTLER


Asetik asit (%10)		M


Asetik Asit ( buzlu)		M


Sitrik asit (%10)		M


Formik asit (%10)		M


Laktik Asit (%10)		M


Oleik Asit (%10)		o


Oksalik Asit (%)		M


Fenol (%10)		o


Fenol (%100)		M


Pikrik Asit (%10)		M


Stearikasit (%)		o


Tanikasit (%10)		o


Tartarik asit (%10)		M





SU


Distile Su			o


Denizsuyu		M








NOT: Yukarıdaki oranları belirtilen bileşikleri içeren kimyasal karışımlar her zaman Ashford Formula uygulamasının etkisini azaltıcı ya da ortadan kaldırıcı etkide bulunmayabilir. Kimyasal etki ısı, temas süresi, konsantrasyon ve bileşiğin içeriği gibi etmenlerden etkilenebilmektedir. Bu bültende yer alan bilgi ve öneriler güvenilir verilere dayanmaktadır ancak tüm bu bilgiler ve öneriler için herhangi bir garanti ya da teminat koşulu bulunmamaktadır.








ALKOLLER


Benzil alkol		o


Etil alkol			o


İzopropil alkol		o


Metil alkol		o


Etilen glikol		o


Metil etil keton		o


Metil izobütil keton	o


Gliserol			o


I-Heksanol		o


Resoncinol		o





ALDEHİTLER


Benzaldehit		o


Buraldehit		o


Furfural			o





AMİNLER


Anilin			o


Trietanolamin		o





DETERJANLAR VE DİĞER TEMİZLEME ÜRÜNLERİ


Calgonite (%1)		o


Clorox (%1)		o


Clorox (konsantre)		o


Joy (%1)			o


Joy (konsantre)		o


Lestoil (%1)		o


Lux 			o


Rinse Dry (%1)		o


Rinse Dry (konsantre)	o


Tide (%1)			o





ESTERLER


Amil asetat		o


Dibutil Sebakat		o


Dioktil fitalat		o


Etil asetat		o


Trikesil fosfat		o





ETERLER


Dibenzil eter		o


Dietilen glikol monobütil etero


Etil eter			o


Etilen glikol monoetil eter	o





HALOJENLEŞTİRİLMİŞ HİDROKARBONLAR


Benzil Klorid		o


Bromobenzen		o


Karbon tetraklorid		o


Kloroform		o


Etilen diklorid		o


Perkloroetilen		o





HİDROKARBONLAR


Benzen			o


Siklohekzan		o


Etilbenzen		o


Heptan			o


Hakzan			o








Naftalin			o


Toluen			o


Ksilen			o





DİĞER HİDROKARBONLAR


Karbon Disülfit		o


Nitrobenzen		o





HİDROLİK SIVILAR


Oronite 8200		o


Pydraul F9		o


Pydraul 60		o


Skydrol			o


Skydrol 500		o





İNORGANİK ASİTLER


Klorosülfonik asit (%10)	S


Kromik asit (%10)		M


Kromik asit (konsantre)	M


Hidroklorik asit (%10)	M


Hidroklorik asit (konsantre)	S


Hidroflorik asit (konsantre)	M


Nitrik asit (%10)		S


Fosforik asit (konsantre)	M


Sülfirik asit (%10)		M


Sülfirik asit (konsantre)	S





İNORGANİK BAZLAR


Baryum Hidroksit (kons.) 	o


Kalsiyum Hidroksit (kons.)o


Potasyum Hidroksit (%10)	M


Sodyum Hidroksit (%10)	M


Sodyum Hidroksit (Kons.)	M





İNORGANİK TUZLAR (%25 ÇÖZELTİ)


Amonyum Klorid 		M


Amonyum Nitrat		o


Baryum Klorid		M


Kalsiyum Klorid		M


Kalsiyum hipoklorid	M


Bakır Klorid		o


Bakır sülfat		o


Demir klorid		M


Demir nitrat		o


Demir sülfat		o


Magnezyum klorid		M


Magnezyum Sülfat		o


Nikel Sülfat		o


Potasyum Klorid		M


Potasyum permanganat	o


Potasyum dikromat	o


Sodyum borat (boraks)	o


Sodyum bikarbonat 	O


Sodyum klorit		M


Çinko nitrat		o


Sodyum klorit-doymuş	M





KETONLAR


Aseton			o











